
株式会社　ヤマセ	

URL:	  h'p//yamase-‐inc.co.jp	

会社案内	



株式会社ヤマセ	
	

〒509-5301　　岐阜県土岐市妻木町字日向山3107番地の29	
	

本社 	　　　TEL　(0572)-43-2185　FAX: (0572)-43-5519	

技術営業部　　TEL　(0572)-44-1720　FAX: (0572)-44-1646	

	

	

	

事業内容	　　　窯業原料製造販売	

設立 	　　　1974年2月1日	

資本金 	　　　3500万円	

代表者 	　　　代表取締役社長　各務寛治	

従業員数　　　　43名	

		

本社・技術営業部	

URL:	  	  	  	  h'p//yamase-‐inc.co.jp	
Email:	  info@yamase-‐inc.co.jp	

会社概要	



株式会社ヤマセの主力事業	
　タイル用原料　坏土	

タイル用原料は、粘土や長石が必要に応じて調合され、	
０．１～０．５ミリ程度の顆粒粉状になっています。	
	
セラミック用鉱物は、多治見、瀬戸地域から産出されます。	

鉱物採掘業	

㈱ヤマセ	
原料製造業	

タイル製造業	 タイル製造業	 タイル製造業	

p  　鉱物の検査・配合	
	

p  　混合　粉砕	

p  　乾燥		

	
p  　着色		

	
p  　焼成寸法・色の検査	

l  　プレス成型	
l  　焼成	
l  　企画販売	

　タイル製造でのヤマセの役割	

鉱物採掘業	 鉱物採掘業	
l  　鉱物の採掘	
l  　一次精製	

湿式ボールミル	

スプレードライヤー	

クロスミキサー	



　白色陶磁器用　磁選長石	

　カラー舗装材用原料	

　調湿建材　内装タイル　「ＪＵＮⅡ」	

　機能性多孔質セラミック	

関連事業のご紹介	

お部屋の湿気を快適レベルにコントロール	

臭いや有害物質も吸着して放しません。	

セラミック製のカラー道路材です。	

耐摩耗性と耐久性に優れていますので	

バスレーンなど、交通量の多い道路でもカラー化できます。	

白い陶磁器のニーズに対応した長石です。	

地元で採掘された長石原料を粉砕し、脱鉄加工しています。	

繰り返し加工することで、白さを実現しています。	

セラミックスでありながら、優れた保水性能があります。	

良質な多孔質粘土を調合してつくった、タイルです。	

ホイップした粘土を、そのまま加工した多孔質セラミックです。	

屋上緑化の媒体や、各種フィルターなどに適しています。	
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